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STONE SEALER
& ENHANCER
Impregnant pe bază de apă care protejează
pavajul și îi intensifică nuanța.

Stone Sealer & Enhancer este un impregnant pe bază de apă care
protejează și îmbunătățește aspectul pavajului din piatră și beton.

Oferă un finisaj natural îmbunătățit, respinge puternic apa, uleiul și
grăsimea și ajută la protejarea împotriva petelor. Lasă suprafața să
respire și ajută la reducerea eflorescențelor. Se absoarbe complet în

piatră și nu formează film.

AMBALAJ

Bidon 5 l
se agită înainte de utilizare

75m²
acoperire pe strat cu 5 l, porozitate
mai mică

5–25°C
temperatura ideală la aplicare

20min
strat încă vizibil după 20 min =
suprafață saturată

2ani
valabilitate în recipientul
nedeschis

PROPRIETĂȚI UNDE SE FOLOSEȘTE DATE TEHNICE
Tip Impregnant pe bază de

apă, cu amplificare de
nuanță

Acoperire 7,5 – 30 m² / strat / litru
37,5 – 150 m² cu 5 l, după
porozitate

Temperatură 5 – 25 °C
nu aplica pe suprafețe foarte
reci sau foarte fierbinți

Straturi la intervale de o oră
până la saturarea completă

Efect Închide permanent la
culoare piatra și rosturile

Valabilitate până la 2 ani
în recipientul nedeschis

Depozitare Loc răcoros, uscat, ferit de
îngheț
cu acces controlat

COMANDĂ ONLINE
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Intensifică nuanța – finisaj natural
îmbunătățit

Ajută la protejarea împotriva
petelor

Respinge puternic apa, uleiul și
grăsimea

Permite suprafeței să respire

Ajută la reducerea eflorescențelor

Se absoarbe complet, nu formează
film

Ingrediente active solubile în apă,
inerte după uscare

Se aplică cu rolă de spumă,
pensulă sau pulverizator

Recipientele goale sunt reciclabile

Piatră naturală și artificială – toate
tipurile

Piatră de carieră

Cărămidă

Beton și pavaj din beton

Piatră șlefuită sau tăiată grosier

Piatră flamată și periată

Suprafețe verticale – aplicare de
jos în sus

Clean Pavings Premium

https://cleanpavings.ro/produs/stone-sealer-enhancer/
https://cleanpavings.ro/


S T O N E  S E A L E R  &  E N H A N C E R
Mod de aplicare, acoperire și recomandări

MOD DE APLICARE

1 CURĂȚĂ
SUPRAFAȚA

Suprafața trebuie să fie
complet curată, fără
murdărie, ciment sau chit.
Spal-o cu Clean Pavings
Grime Remover diluat 1:10
și freacă cu un disc de
nylon sau o perie de
deck.

2 CLĂTEȘTE ȘI
USUCĂ

Clătește bine cu apă și
furtunul, ca să
îndepărtezi toate
reziduurile desprinse,
apoi lasă suprafața să se
usuce complet (24 de
ore).

3 FĂ UN TEST
Testează întotdeauna pe
o zonă mică: vezi cum se
schimbă nuanța și
stabilești cea mai bună
metodă de aplicare și
numărul optim de straturi.

4 AGITĂ ȘI APLICĂ
Agită bidonul și aplică
uniform cu o rolă de
spumă, o pensulă sau un
pulverizator cu presiune
mică. Pe suprafețele
verticale lucrează de jos
în sus și șterge picăturile.

5 ÎNDEPĂRTEAZĂ
EXCESUL

Pe suprafețele
absorbante aplică straturi
suplimentare la intervale
de o oră, până la
saturare. Îndepărtează
excesul rămas pe
suprafață și lasă să se
usuce.

DATE DE APLICARE
Pregătire 24 de ore uscare

după spălare și clătire

Temperatură 5 – 25 °C
interval ideal

Straturi la intervale de o oră
pe suprafețele absorbante, până la
saturare

Verificare după 20 de minute
stratul uniform încă vizibil = suprafață
saturată

Circulație după uscarea completă

Efect permanent: produsul închide la culoare
piatra și chitul din rosturi, iar după aplicare se
îndepărtează foarte greu. Testează-l întâi pe
o zonă mică.

ACOPERIRE PE STRAT (M²)

Tip de suprafață 1 litru 5 litri

Porozitate mai mică 15 m² 75 m²

Porozitate mai mare 7,5 m² 37,5 m²

Suprafețe lustruite 30 m² 150 m²

Valori din fișa producătorului, pentru
un strat.

Suprafețele mai absorbante pot necesita straturi
suplimentare.

SFAT
C L E A N
PAV I N G S

Impregnantul nu formează film, deci tot ce rămâne pe
suprafață după saturare trebuie îndepărtat. Testează întâi
pe o zonă mică. Pe suprafețele verticale aplică de jos în
sus.

EVITĂ PROTECȚIE
Nu lăsa produsul la îndemâna
copiilor.

Nu circula pe suprafețele tratate
până când produsul nu s-a uscat
complet.

Aruncă conținutul și recipientul la un
centru de deșeuri autorizat, conform
reglementărilor.

ÎNTREȚINERE
Curăță uneltele de aplicare și
pensulele cu apă după utilizare.

Păstrează produsul într-un loc
răcoros, uscat, ferit de îngheț, cu
acces controlat.

Valabil până la 2 ani în recipientul
nedeschis.

Saturare. Pe materialele mai poroase aplică suficient produs până când suprafața
este complet saturată. De regulă, saturarea este atinsă când un strat uniform rămâne
vizibil la suprafață după 20 de minute.

Fără film. Este un impregnant care trebuie să se absoarbă complet în piatră. Nu
formează film, așa că orice exces rămas pe suprafață trebuie îndepărtat.

Pregătire. Aplică doar pe suprafața complet curată și uscată. Spal-o întâi cu Grime
Remover diluat 1:10, clătește bine și lasă-o să se usuce 24 de ore.

Mediu. Ingredientele active sunt solubile în apă și inerte după uscare. Recipientele
goale sunt reciclabile.

Comandă online
cleanpavings.ro/​magazin

Detalii suplimentare produs
cleanpavings.ro/​produs/​stone-​sealer-​enhancer
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Aplicarea sub 5 °C sau peste 25 °C

Suprafețele foarte reci sau foarte
fierbinți

Aplicarea pe suprafețe murdare,
umede sau cu urme de ciment și chit

Excesul de produs lăsat pe suprafață

Aplicarea pe toată suprafața fără test
prealabil
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